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DIN PARTEA AUTORULUI 


Amaiorilor de fotografie din țara noastră — începători şi avan- 
saţi, deopotrivă — le-au fost puse la dispoziţie, în decursul ultimilor 
ani, nenumărate lucrări de specialitate. Chiar şi simplul fapt că ele 
s-au epuizai foarie repede din rafturile librăruilor poate constitui un 
mijloc de apreciere a interesului deosebit de care se bucură, aria scru- 
erii cu lumină în zilele noastre. 

Afirmînd. că fotografia nu mai constituie un domeniu de actipi- 
tate exclusivist, destinat doar celor cu o instrucție de specialuiale ri- 
guroasă, ci, dimpotrivă, a devenit o activitate curentă peniru omul con- 
temporan, nu avem pretenţia că spunem o noutate. La fel cum condu- 
cerea. tractorului sau a automobilului, daciilografia ori sienografia, 
alte discipline care pînă nu cu mult timp în urmă erau privite, în 
cel mai bun caz, cu nonşalanța celui care este înţelegător faţă de pasiu- 
nile trecătoare şi inofensive, şi arta şi tehnica, înregistrări imaginilor 
pe o bucată de celuloid și, apoi, transpunerea lor pe o bucată de hir- 
tie, a fost tratată drepi o distracţie pașnică şi vizavi de personajul plin 
de pitoresc ce ne lasă mici amintiri din concediile, vacanţele noasire 
petrecute la munte, la mare sau la iubitoarele noastre neamuri, cu pri- 
lejul unor „ocazii festive“. Iată, însă, că văzind, la volanul unui mic 
mijloc de locomoţie autopropulsat, emiţind, intercepiind şi decodifi- 
cînd. mesajele lansate către sau de la mii de kilometri, folosind calcu- 
latorul electronic de buzunar în locul beţişoarelor nu ne mai mirăm 
că „manipulatorii“ abia dacă au învăţat bine tabla înmulțirii. Pen- 
iru ce ne-am mira dacă membrii cercului de fotografie de la casa 
pionierilor şi a şoimilor patriei din orășelul de munte Vatra Dorne, 
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sau de aiurea, vor obține Premiul Pulitzer pentru imaginile realizate 
la virsta cînd părinţii lor încă mai umblau la școală cu tăblița de scris 
ȘI cu creionul de cretă? i 

| Astăzi, cînd zborurile cosmice sau excursiile făcuie doar la cinci 
l-ulomeiri de casa natală sînt greu de conceput fără a avea ca tovarăș 
de drum aparatul fotografic, cînd. cercetarea, ştiinţifică şi mass-me- 
dia sint organic legale de imaginea fotografică, cînd a declanșa un 
aparat foto este un gest la, fel de obişnuit ca formarea unui număr de 
telefon, îndrăzneala de a scrie o carte despre noțiunile elementare care 
guvernează, întregul proces ce duce, în final, la obținerea unei imagini 
relaiw stabilă, din punct de vedere fizico-chimic, această întreprindere 
poate să pară o ofesă. la adresa cititorului. Să nu uităm însă că, din 
bupsă de timp, şi trăind într-o epocă invadată de noutăţi, mulți dintre 
noi sintem puși în situaţia de a sări peste noţiunile de bază care fun- 
dameniează tocmai aceste noutăţi. Lacunele superficialităţii sînt 
puse in evidenţă, de obicei, ceva mai tîrziu şi mai ales atunci cînd vom 
fi confruniaţi cu aspectele cele mai serioase ale domeniului asupra 
căruia ne-am fixat atenţia. Și în fotografie se petrec astfel de lucruri; 
apareni neinsemnatele omisiuni. 

Acesi abecedar fotografic pe care am considerat de cuviinţă să-l 
propunem cititorului — avizat (sau încă nu) de frumusețile şi ati- 
lutăţile pe care le oferă practicarea unei asifel de activități — are 
drepi scop ca, pe lingă cele ce poi fi lesne aflate din citirea prospectelor 
de prezentare a aparatelor, filmelor, hirtuilor ori a soluţiilor! destinaie 
obținerii fotografiilor în alb şi negru, să descrie sumar (eventual să 
reaminiească ) anumite principii general valabile în materie, precum 
șI să treacă în revistă cîteva, tehnici de abordare a subiectului, tehnicii 
sau procedee deveniie astăzi nu numai clasice, ci şi ușor învechite. 
| Pornind, de la constatările noastre, efectuate „pe viu“, am consi- 
derai necesar să. acordăm prioritate deplină acelor faţeie ale fotogra- 
fiei care au transformat-o dintr-un hobby oarecare într-un ceva de 
care, oricit am dori, nu ne mai putem despărţi. Tratind cu preferinţă 
aspectele fotografiei ce vor „intersecta“ cel mai des nu numai pe! ama- 
tor, dar și pe semi-profesionist (nu există această ultimă categorie, dar 
0 folosim din motive secrete şi, totuși, foarte la îndemina tuturor ! ) 
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nu minimalizăm complezitaiea interdependențelor dinire artă, teh- 
nică şi informatică. Nu facem nimic mai mult decii a încerca să cer- 
nem esența milioanelor de pagini scrise pînă, acum în toată lumea 
şi a împleti această esenţă, de ordin mai muli teoretic, cu practica. 
Celor interesaţi de detalii — iar tehnica și aria foiograţică are 
destule ! —, o vastă, literatură de specialitate le stă la dispoziţie. Acolo 
vor găsi scheme, diagrame, formule, poaie chiar rețele miraculoase, 
şi Lecţia de fotografie nu va avea nimic de pierdut ba, dim poirwă, 
numai de cîștigat, pentru că în substratul ei, nu se doreşte a fi. nimic 
mai mult decit un... abecedar. 

Indiferent de domeniu, expunerea problemelor" de ordin primar, 
se cheamă, în primul rînd, o întreprindere de ordin sentimenial. 
Fotografia, ea însăşi, este un mod de exprimare a sentimentelor şi 
numai după aceea a fosi adusă, ca unealtă, în cabinetul invesiugaio- 
rului. Deci şi această lecţie primară de fotografie trebuie privuă în 


consecință. 


IOAN NEGREA 
membru al Asociaţiei Artiștilor Fotografi 
din Republica Socialistă România 


APARATUL FOTOGRAFIC — CLA SIFICĂRI 


A mai vorbi astăzi despre aparatul fotografic la modul reto- 
ric constituie, fără îndoială, o pierdere de timp generală, mai ales 
cind ne ailăm la o lecţie ce se doreşte cît mai practică cu putinţă 
ŞI nu în aula unei academii. | 
„Gama tot mai variată a aparatelor fotografice care se găsesc 

in prezent la dispoziţia celor interesaţi impune, de la bun început, 


187... Realizarea unei fotografi : reprezenta o întreprindere foarte anevoioasă și 
de multe ori riscantă. (Reproducere după e gravură.) 
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ca discuţia să înceapă printr-o clasificare cit mai riguroasă a „su- 
biectului“, clasificare menită să asigure o imagine cît mai completă 
a diversităţii tipurilor de aparate fotogratice, cit şi a domeniilor 
specifice în care ele pot fi utilizate cu maximă eficienţă. O adevărată 
clasificare nu trebuie şi nici nu poate îi făcută luîndu-se ca bază 
doar un singur element, un singur punct de referinţă, indiferent 
cît de esenţial ar părea acesta la prima vedere, și aceasta, pentru 
simplul motiv că, în mod automat, alte elemente, la îel de impor- 
tante, dacă nu chiar cu mult mai importante!, ar îi neglijate, cu 
consecințe păgubitoare. 


Să departajăm, deci, numărul mare de aparate iotogratice 
existente la ora actuală, ţinind seama de trei dintre cele mai de- 
finitorii elemente constructive: 


— dimensiunea imaginii negative pe care o realizează aparatul, 
— sistemul de vizare şi punere la punct a distanţei pe care îl 
utilizează camerele fotografice şi 


— sistemul de obturare cu ajutorul căruia se realizează ceea ce 
numim în mod curent „timpul de expunere“. 


Desigur, am îi putut lua în consideraţie şi alte cîteva repere, 
dar acest lucru ar îi complicat inutil şi nesemnificativ tabloul real 
pe care trebuie să-l formeze o clasificare cît mai clară şi practică, 
totodată. ; 


Referindu-ne la dimensiunea imaginii negative ce se formează 
pe supraiaţa fotosensibilă a filmului, plan-filmului sau a plăcii, 
aparatele de fotografiat se înscriu într-una din următoarele patru 


mari grupe: 

— aparate fotografice care realizează imagini negative de for- 
mat mare și foarte mare (peste 6x9 cm), cum ar fi sistemele 
Sinar, Toyo, Linhof,. 

— aparatele fotografice care realizează imagini negative de 


format mediu (6X9 cm, 6X7 cm, 6X6 cm, 6X4,p cm), precum 
Rolleiflex, Flexaret, Liubitel-2, 


— aparate iotogralice care realizează imagini negative mici, 
de tip „cinematografic“ (24x36 mm, 24xX24 mm, 24X 17,5 mm), 
semnilicative la această categorie fiind familiile de aparate: Ori- 
zont, Zorki, Fed, Kiev (fără Kiev 801), Praktica, Leica, Smena, 
Nikon, Canon, Olympus. 

Aparate iotografice care realizează imagini negative cu dimen- 
siuni foarte mici, tip „minox“ (16x8 mm, 8x8 mm, 4X8 mm) ca 
Agfamatic 6008 — makro pocket etc. 
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197... Fotogratiile realizate de cosmonauţi pe suprafaţa Lunii confirmă verti- 


- ginoasa evoluţie a tehnicii totografice.-(După NASA.) 


Aparatele iotografice care realizează pe suprafaţa fotosensi- 
bilă negativă imagini de dimensiuni foarte mari au, în general, 
destinaţii speciale de utilizare din care cauză sînt considerate ca 
iind „profesionale“. De fapt, aceste domenii de utilizare sint mul- 
tiple, dar foarte stricte: lucrări de artă fotografică, cercetare ştiin- 
țilică, reclamă comercială, reproduceri de mare fineţe etc. Aceste 
aparate vor îi întilnite în mobilarea marilor laboratoare fotografi- 
ce și sint folosite mai totdeauna cînd după negativele obţinute 
urmează să fie executate fotografii extrem de mult mărite. Dato- 
rită greutăţii lor, a complexităţii pe care o impun în manipulare, 
ele sint total incomode pentru fotografia curentă. Nici preţul lor 
foarte ridicat nu este un element stimulator pentru fotograful 
amator. | 

Aparatele de fotografiat care realizează imagini negative de 
format mediu folosesc rolfilmul tip 6X9 cm (ne vom referi mai 
tirziu la denumirile standardizate pentru dimensiunile materiale- 
lor iotosensibile negative) şi, destul de rar azi, pentru uzul foto- 
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amatorilor, plăci ori plan-filme cu aceeaşi dimensiune. Imaginile 
negative de format mediu oferă posibilitatea unor măriri de bună 
calitate la dimensiuni suficient de mari (pînă la 100x 100 cm). În 
plus, aceste aparate se bucură de un gabarit acceptabil, de cîteva 
accesorii ce lărgesc domeniul de activitate, precum şi de un sistem 
de punere la punct a distanţei de foarte bună calitate. Aparatele 
de format mediu se fac, astfel, recomandabile în portretistică, re- 
portaj, dar şi în fotografia amatorilor avansați şi pretenţioşi. 

Aparatele fotografice ce realizează imagini negative de tip „ci- 
nematograiic“, adică de format mic, utilizează pelicula cu perfo- 
raţii laterale, sau așa-zisele filme „leica“. Ele constituie, indiscuta- 
bil, categoria de aparate cea mai răspîndită la această oră, numărul 
filmelor şi a mărcilor existente pe piaţă fiind impresionant. Pose- 


Schema de principiu a unui aparat fotografie ce. re= 
alizează imagini negative de format mare şi foarte 
mare, în general cu dimensiuni superioare forma-= 
tului 6 X 9 cm. În varianta 1 pregătit pentru în- 
cadrarea subiectului și stabilirea distanţei şi în va- 
rianta 2 gata pentru înregistrarea imaginii. (S$ = 
subiectul de fotografiat; O = obiectivul aparatului; 
Ce =— camera obscură extensibilă; Vd — geamul 
mat care formează sistemul de vizare direct şi P = 
caseta în care se allă depozitată pelicula fotosen- 


sibilă.) 
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Aparatul fotografic Linhotf Technika 6 x 9 em, înzestrat cu vizare telemetrică 


/ 


în reportaj. 


dînd o optică excelentă, avind dimensiuni reduse, permiţind fo- 
losirea unei game deosebit de largi de accesorii, cu alte cuvinte 
fiind comode, practice şi silenţioase aceste aparate sînt capabile 
să satisfacă toate exigenţele fotografiei contemporane. Aparatul 
tip „leica“ (după denumirea primului aparat de acest fel) este cel 
mai economic, dacă ne referim la valoarea materialului negativ 
folosit, cel mai rapid în manipulare şi cel mai adaptabil la diferite 
situaţii cu un înalt grad de specificitate. Este aparatul instanta- 
neelor, al fotografiei ştiinţifice, dar şi aparatul cel mai des folosit 
atît de marii reporteri, cît şi de amatori. 
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„. Imaginile negative cu dimensiuni foarte mici, realizate cu apa- 

rate iotograiice care folosesc, în marea loc majoritate, peliculă 

special casetată, oferă, evident, avantajul unor dimensiuni și greu- 

tăţi „liliputane“, sint uşor de manevrat şi discrete. În schimb, 

gama accesoriilor atit de necesare în fotografia modernă este aproape 
inexistentă, măririle de calitate se obţin dificil, întreaga prelucrare 

a peliculei urmînd a se face în laboratoare de specialitate, cu o apa- 

ratură adiacentă adecvată. Categoria acestor aparate este unanim 
destinată şi pînă la această oră doar colecționarilor de amintiri 
iotograiice nepretenţioase sau altor scopuri ce nu fac obiectul | 


acestei lecţii paşnice. 


Ca cel de-al doilea element de referinţă, în cazul unei clasificări 
a aparatelor fotografice, a fost ales sistemul de vizare şi de punere 
la punct a distanţei tocmai datorită însemnatului rol pe care îl 
Joacă în realizarea unei fotografii de calitate. Permanenta preocu- 
pare a producătorilor de a îmbunătăţi performanţele tehnice ale f 
aparatelor pe care le fabrică şi-a spus cuvîntul şi în această pri- 
vinţă. Avem la îndemînă, în prezent, sisteme şi mecanisme capa- 
bile să asigure fotografului condiţii excelente de observare a su- 
biectului şi de stabilire corectă a unor parametri strict necesari în 
elaborarea unei fotografii foarte bune. Indiferent dacă aceste sis- 
teme şi mecanisme lucrează independent sau strict sincronizate 


între ele, totalitatea aparatelor fotografice se vor înscrie, pînă la 
urmă, într-o anumită categorie: | 

— aparate iotograiice cu sistem de vizare direct, avind sau nu 
posibilitate de măsurare exactă a distanţei, 

— aparate îotogratice cu sistem de vizare prin oglindă fixă 
şi geam mat, 

— aparate fotografice cu vizare direct prin obiectiv, avind 
oglindă mobilă și prismă cu geam mat, aparate cunoscute şi sub 
denumirea de reflex-mono-obiective. 

Sistemul de vizare direct, cel mai simplu dintre toate, se întil- 
neşte la marea majoritate a aparatelor ieftine, destinate celor allaţa 
la primii lor paşi în iotograiie. Bineînţeles, ne referim la sistemul 
de vizare direct, dar lipsit de posibilitatea stabilirii precise a dis- 
tanţei dintre aparatul de iotografiat şi subiect. Avantajele unei 
luminozităţi ideale şi a unui preţ de cost foarte scăzut nu sînt însă 
suficiente pentru a satisiace exigenţele fotografiei moderne. Deşi 


continuă să se,iabrice pe scară largă aparate de acest fel, firme pro- 


Aparatul fotografic de mici dimensiuni Rollei A 26 ce utilizează peliculă ioto- 
grafică casetată special. Poziţia 1: protejat pentru transport. Poziţia 2: gata 
de fotograiiere. 
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Vizarea în cazul aparate - | : : i lada rate 
Pac ptelQr- 40 b de altfel inerent acestui mod de vizare, iar măsurarea cantităţii 


flex prevăz | t: A SIMS - ă ă ă 
| ii ip & Mea pe ai Saga | de lumină ce urmează a impresiona pelicula, măsurătoare efectuată 
Ă == Ir ra a . . 2 ă - aia . 
Mea hu lt ) rans erată | direct prin obiectiv, a devenit şi ea posibilă (Leica M-9). 
PE CNO EO SIA, MOL PASI | 3 Telemetrul, acest mecanism care ne scutește de a mai număra 


(schemă de principiu). câţi paşi sînt între...“, are o schemă constructivă nu tocmai sim- 
plă, iar eventualele dereglaje sînt destul de greu de depanat. Le- 
Jlemetrul, în sine, nu este un mecanism deosebit de sensibil, dar 


| 


ducătoare prestigioase ca Leica, 'sau de largă accesibilitate ca 
cele sovietice, japoneze şi I.O.R., îşi înzestrează camerele cu va- 
rianta substanţial îmbunătăţită a „vizorului direct“. Introducerea 
unui mecanism optic foarte precis, telemetrul, destinat. înlăturării 
tuturor erorilor de apreciere a distanţei chiar dacă ridică într-o 
oarecare măsură preţul de cost al aparatului se justifică pe deplin 
prin creşterea operativităţii în manipulare, prin fineţea acestei 
puneri la punct. A fost rezolvată chiar şi problema corectării para- | 
laxei ce survine în cazul fotografierilor la diferite distanțe, fenomen | [ao eoneref de „oilgare e AES AIE 
pai zi N măsurătorii telemetrice: (a) = Pmăsură- 
toare greşită; (bD) = măsurătoare corectă. 


necesită o manevrare atentă. Rezultatul unei măsurători telemetrice 
este afişat în cîmpul vizual al sistemulu:, în aşa-numita „pată gal- 
| penă“. Astfel, dacă s-a stabilit distanța exactă dintre aparat și 
| subiect, în „pata galbenă“ se va obţine o imagine clară, nu „rupță”. 
E: Dimpotrivă, imaginea dublă, „ruptura“ sau necontinuitatea din 
„pata galbenă“ se numește greșeală în stabilirea parametrului 
distanţă. Dublările de imagine sau „rupturile“ ce survin la nivelul 
„petei galbene“ din vizor pot avea loc pe lateral, pe vertical şi chiar 
pe diagonal. Principiul este acelaşi, diferă doar obţiunea producă- 
torului. 

Sistemul de vizare prin oglindă fixă și geam mat este întâlnit 
i la marea majoritate a aparatelor fotografice de format mediu. 
= - | Ă Aparatul pe care-l vom alege pentru „disecţie“, pentru a exempli- 
| cnEşir | conecr | a fica modul cum se realizează vizarea subiectului, va îi în acest 
“caz un Rolleitlex 2,8, chiar dacă, la fel de bine ne-am îi putut opri 

asupra unui Liubitel 2, Flexaret sau Mamiya-ilex. 

Cele două obiective sint situate în plan vertical, fixe în relația 
dintre ele, dar simultan mobile față de camera obscură care în- 
zestrează aceste aparate şi au destinaţii absolut diferite. Obiec- 
tivul din partea inferioară este cel care realizează imaginea Î0to- 
grafică pe suprafaţa fotosensibilă a peliculei, în vreme ce obiecti- 
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ce 


Direcţiile de „rupere“ a 
imaginii vizate la nivelul 
petei gaibene a teleme- 
trelor. A = pe orizontală; 
B = pe verticală; C= pe 
diagonală. 


= 


Principiul constructiv al 
aparatelor de format me- 
diu, dotate cu două obiec- 
tive ce au destinaţii com- 
plet diferite. (S — subiec-= 
tul; U, — obiectivul pen- 
îru realizarea imaginii 
fotografice; 0, — obiecti- 
vul pentru realizarea în- 
cadrării subiectului şi sta- 
bilirea distanţei: OF — 


oglindă îixă; V. şi Ve= 


sisteme de vizare prin 
geam mat şi respectiv 
prin prismă.) 


Aparatul fotografic „biobi- 
ectiv“ de format mediu 


-(6x6-em) Rolleiflex care, 


prin intermediul unor 
anexe tehno-mecanice, per= 
mite şi realizarea de ima- 
gini negative de format 
mie (24X36 mm). 


Principiul constructiv al apara- 
telor fotografice de format mediu 
(6x7 em sau 6 X 6 em) dotate 
cu un singur obiectiv, cu dublă 
sarcină: realizarea imaginii de G 
vizat şi realizarea imaginii ne- 
gative pe suprafaţa fotosensibilă 
a peliculei. Tipul aparatelor re- 
flex-mono-obiectiv la această 
categorie de camere (Pentacon- 
six, Asahi-Pentax 6Xx7, Kiev 
80). (S — subiectul de totogra- 
fiat, O — obiectiv, 0 =— camera 
obscură, V =— sistem de vizare, 
OM = oglinda mobilă, P =— 
caseta cu peliculă fotosensibilă.) 


vul situat în partea superioară are sarcina de a realiza imaginea de 
pe geamul mat — imaginea de vizare. Cele două obiective se ailă 
montate fix pe o platformă mobilă situată, la rindul ei, în aţa ca- 
merei obscure a aparatului. 'Toate reglajele sint concepute într-un 
asemenea mod încât atunci cînd pe geamul mat se va prezenta o 
imagine clară a subiectului, aceeaşi imagine să îie la fel de clar 
prezentată şi în planul filmului (roltilmului, plan-filmului sau res- 
pectivei plăci fotosensibile). 

Sistemul de vizare prin oglindă fixă şi geam mat oferă iotogra- 


îului numeroase avantaje. Suprafaţa de vizare este foarte lumi- 
noasă, chiar dacă este uşor inferioară comparativ cu vizoarele 
directe. Imaginea vizată are, de regulă, dimensiuni identice cu 
imaginea ce urmează a se forma pe supraiaţa fotosensibilă şi — 
foarte important! — întregul sistem permite supravegherea su- 
piectului chiar şi în momentul în care are loc înregistrarea pe pe- 
liculă (momentul obturării). 

În general, sistemul de vizare prin oglindă fixă și geam mat 
este considerat ca fiind rezistent și de precizie, dar prezintă dez- 
avantaje care nu ar consta atit în dimensiunile mari (aproape duble) 
pe care le conferă întregului aparat, cît mai ales, în restringerea sub- 
stanţială a gamei de accesorii ce pot îi utilizate şi deci, implicit, a 
domeniilor de activitate fotogralică. 

Sistemul de vizare direct prin obiectiv, cu oglindă mobilă și 
prismă (sau geam. mat) constituie, la ora actuală, cel mai modern 
și perfecţionat dintre toate sistemele de vizare care echipează ca- 


merele fotografice. Aparatele - reflex-mono-obiectiv — denumire 
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Aparatul fotografie Hasselblad, 

pentru obţinerea imaginilor ne- E 

gative de format mediu (6x 6 cm k, 
sau 6Xx7 cm). 


Schema constructivă a unui 
aparat destinat obţinerii imagi- 
nilor de format mic (24 X 36 mm, 
24x24 mm), avînd un sistem de 
E vizare direct— cu sau fără tele- S 
metru. (S$ = subiect; 0 = 
obiectiv; C =— cameră obscură; 
Vad — sistem de vizare direct; 
P — pelicula fotosensibilă.) 


A Sistemul de vizare reflex-mono-obiectiv, aplicat inițial numai 

E la aparatele ce folosesc filme de tip „leica“ (imaginea negativă de 
94 x36 mm) a fost extins și la aparatele de format mediu (imaginea 

negativă de 6xX6 cm sau 6X7 cm). Pentru moment, aparatele de 
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folosită curent, pentru această categorie de aparate — oferă cea 

mai largă arie de utilizare tocmai datorită numărului extrem de | 
mare de accesorii interschimbabile ce pot îi adaptate cu uşurinţă. 
Ele au cucerit acest loc în ierarhia aparatelor îoto atit datorită po- | 
sibilităţilor de automatizare (prin introducerea unor elemente elec- 
tronice), cit și daţorită dimensiunilor reduse, fineţei tehnice, rapi- 
dităţii și comodităţii în exploatare. Singurele limite ale sistemului 
de vizare arie e ps a sînt legate de pierderea controlului 
asupra subiectului în ări i 

sa it A Fra rea re la obturării, precum şi de preţul lor E Aparatul fotografic Leica M3 (cu telemetru) pentru realizarea imaginilor pe 

E peliculă de tip „cinematografic“, înzestrat cu sistem de vizare directă. 
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format mediu înzestrate cu acest sistem de vizare și punere la punct 
(Asahi Pentax 6X7, Bronica, Hasselblad, Mamiya, Rolleiflex SL 
660, Kiev 80, Pentacon-six) sînt oarecum greu accesibile amatorilor. 
Asta nu ne împiedică însă să întrezărim un viitor ceva mai „comod“. 


Pentru cititori va fi indiferent dacă ne oprim asupra unui re- 
ilex-mono-obiectiv de format mic (Zenit E, Praktica, aparate din 
seria Nikon, Canon, Minolta, Asahi Pentax etc.) sau de format me- 
diu, cel puţin din punct de vedere a principiului de funcţionare a 
sistemului de vizare. În ambele cazuri principiul de funcţionare, 
cît şi părţile componente sînt în general aceleaşi: obiectivul apara- 
tului (care constituie obiectivul prin care se realizează atit vizarea, 
cît și imaginea ce se, va înregistra pe film), oglinda mobilă şi pris- 
ma (sau geamul mat) prin intermediul căreia (sau pe care) se for- 


. 


mează imaginea de vizat. La aparatele fotografice de o construcţie 
mal recentă remarcăm apariția unui mecanism care, după ce a 
avut loc obturarea, reduce oglinda mobilă în poziţia ei iniţială per- 


miţind, astfel, continuarea vizării. 


Despre obturatoarele ce pot fi întilnite în cazul aparatelor fo- 
tograiice moderne vom constata că ele reprezintă partea cea mai 
mobilă, dinamică, care antrenează, doar pentru o singură opera- 
ţie, zeci de piese componente. Chiar dacă şi în prezent se mai pot 
întilni aparate foto lipsite de obturatoare (expunerea la lumină a 
negativului făcîndu-se printr-o foarte relativă — ca timp — desco- 


perire și acoperire a obiectivului cu ajutorul capacului de protec- 
ție) sau, altele, înzestrate cu un aşa-zis „obturator fix“, capabil să 
dozeze doar un anumit timp de expunere, datorită numărului lor 
extrem de redus nu constituie elemente demne de luat în 
atenție. 

Vom începe prin a arăta că aparatele fotografice moderne sînt 
dotate numai cu unul din aceste două sisteme de obturare: 

— sistemul de obiurare central sau synchro-compur şi 

— sistemul de obiurare cu perdea. 

Fiecare dintre ele posedă performanţe tehnice remarcabile, 
dar, cum este firesc, şi anumite neajunsuri ce obligă la mult dis- 
cernămint atunci cînd sîntem puşi să decidem la care anume ne 


vom stabili. 
“Obturatoarele de tip central sau synehro-compur realizează 


dozarea cantităţii de lumină ce va impresiona filmul prin mişea- 
rea de dus-întors a trei sau mai multe lamele dispuse radial. Am 
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Schema de principiu a 
unui aparat fotografic de 
format „tip Leica“, cu 
oglindă mobilă şi vizare 
direct prin obiectiv (re- 
flex -mono-obiectiv). (S = 
subiectul; 0 = obiectivul; S 
OM — oglindă mobilă; 
C = camera obscură; Vu 
şi V, = sistemul de vizare 
prin geam mat sau, res- C 
pectiv prin prismă.) 


Aa 
e, 


Aparatul fotograiic reflex-mono-obiectiv de format mic Asahi Pentax 
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putea spune că este vorba de o mișcare pulsatorie de tipul închis- 
deschis-închis. Durata acestui ciclu reprezintă timpul de expunere 
sau, după cum vom mai aminti, timpul cît razele de lumină se vor 
afla în contact direct cu suprafaţa fotosensibilă a peliculei. Obtu- 
ratoarele centrale — clasice din punct de vedere a concepţiei — sînt 
de o mare fineţe mecanică și realizează un timp de expunere deo- 
sebit de exact pentru valorile considerate relativ lungi (| s—1/30 s). 
În cazul acestor obturatoare vom constata că nu mai este necesară 
o sincronizare între timpul de expunere şi durata iluminării cu aju- 
torul unui Oluiz, chestiune deosebit de avantajoasă. În schimb, 
limitarea timpilor de expunere la nivelul a 1/500 s va constitui 
o carenţă destul de serioasă pentru fotografia foarte rapidă. 

Obturatoarele centrale sînt utilizate în marea majoritate a apa- 
ratelor de format mare și mediu, dar sub o formă simplificată, si 
la aparatele deosebit de ieftine. Aparate ca Rolleiflex 2,8 SI 2004 
Flexaret, Mamiya, Yashica-mat, Liubitel 2, Smena, Hasselblad 
utilizează cu succes acest sistem de obturare, iar aparatele de for- 
mat mare şi foarte mare sînt înzestrate numai în acest fel. 

Obturarea cu ajutorul perdelei.mobile (pe verticală sau pe ori- 
zontală) constituie, în prezent, sistemul de obturare cel mai des 
intilnit. Singurul dezavantaj este pus în evidenţă în cazul folosirii 
unei lămpi fulger electronice (blitz), cînd fotograful este legat de 
un anumit timp de expunere denumit timp de sincronizare. În rest, 
performanțele şi avantajele sînt evidente: dimensiuni reduse, pre- 
cizie deosebită, funcţionalitate curentă pină la 1/2 500 s, operati- 
vitate în folosire. Ca noutate amintim că în cazul obturatoarelor 
cu perdea a intervenit folosirea controlului electronic, cît şi acţio- 
narea pe aceeaşi cale a întregului mecanism, ceea ce conferă o si- 
guranță totală în exploatare. 

Dozarea timpului de expunere în cazul acestui sistem de ob- 
turare se realizează prin alunecarea decalată a două perdele mo- 
bile, din pinză specială, cauciucată sau metalizată. 

Sistemul de obturare cu perdea mobilă înzestrează marea ma- 
Joritate a aparatelor de format mic dar, mai nou, el a fost cooptat 
șI la aparatele de format mediu: Pentacon-six, Rollei SL 66, Asahi 
Pentax 6Xx7, Kiev 80. 


Să ne oprim puţin asupra unei probleme care, deşi nu este luată 
in consideraţie ca un element distinct de clasificare, merită să fie 
amintită cel puţin ca termen de referință. Este vorba de gradul de 
profesionalitate a unui aparat fotografic, noţiune tot mai des folo- 
sită în prezent. 
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Numărul tot mai mare de aparate ce se află astăzi la dispoziția 
celor interesaţi nu poate, totuşi, înlocui un adevăr: aparatul foto- 
grafic ideal nu a fost încă realizat și, după cit se pare, va mai dura 
încă suficient timp pînă cind ne vom întâlni cu el. 

Aparatul fotografic bun la toate și pentru toate, așadar, lipseşte. 
Producătorii de tehnică fotografică însă au căutat și continuă să 
caute noi soluţii practice, dar pină la descoperirea idealului lor, 
au adoptat o altă soluţie: diversificarea aparatelor în funcţie de 
necesităţile omului contemporan. Gradul de profesionalitate, în 


“cazul camerelor fotografice, se referă tocmai la acest lucru. 


Multe firme producătoare de aparatură foto au preferat să-și 
orienteze întreaga lor producţie spre aparate simple, ieftine, des- 
tinate începătorilor. Alte firme au adoptat tactica fabricării „fa- 
miliilor“ de aparate, cu alte cuvinte să producă numeroase aparate 
cu diferite performanţe, dar destinate fie numai fotografilor profe- 
sioniști, fie numai amatorilor ori începătorilor. Doar un număr re- 
strins de firme continuă că producă exclusiv aparate de mare clasă, 
adevărate sisteme fotografice proiesionale. 


AR 


Tot aici se cere lămurită o problemă la îel de la „modă : gradul 
de automatizare a aparatelor fotografice; avantajele precum și 
dezavantajele ce le incumbă automatizarea. 


Ca şi în majoritatea domeniilor de activitate, electronica nu s-a 
lăsat mult așteptată nici în fotografie. Au fost create tot felul de 
mecanisme şi sisteme integral computerizate, capabile să stabilească 
automat deschiderea diafragmei în funcţie de valoarea luminii, 
să regleze timpul de expunere, să execute măsurarea exactă a dis- 
tanţei sau să pună camera în stare de funcţionare de la mare depăr- 
tare. Desigur, toate aceste noutăţi sînt bine venite şi la fel de bine 
primite de către fotograf. În schimb, respectiva integrare a elec- 
tronicii în construcţia aparatelor fotograiice a dus la apariția unul 
nou element de clasificare a acestora. Vom întilni astăzi, deci: 


— aparate fotografice complei automatizate, gata pentru luarea 
imaginii fără o stabilire prealabilă a timpului de expunere, a des- 
chiderii diafragmei și de potrivire a distanţei, aparate care in marea 
lor majoritate folosesc microfilme special casetate şi, contrar aş- 
teptărilor, sint destinate începătorilor şi nu profesioniştilor fi 

— aparate fotografice semiautomatizaie, unde electronicii în 
revine sarcina de a acţiona doar asupra unui singur sistem (de obi- 
cei asupra diafragmei) lăsînd operatorului latitudinea de a alege 
singur timpul de expunere și de a stabili corect distanța. Multe 
dintre aceste aparate oferă posibilitatea de a se lucra atii in regim 
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Cele trei momente mecanice (A.B,0) care conduc, în 
cazul aparatelor fotografice reflex-mono-obiectiv, la rea- 
lizarea imaginii de vizat (A şi C) şi a imaginii ce se va înre- 
gistra pe suprafaţa fotosensibilă a peliculei (B). (aop=—axul 
optic principal; op=— obiectiv cu preselecție; om = oglindă 
mobilă; v =— vizor; p = peliculă fotosensibilă; valoarea 
O — deschiderea maximă a diafragmei obiectivului; va- 
loarea 1 — diafragma optimă, calculată pentru obţinerea 
unei imagini corecte.) 
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semiautomat, cit si în regim de totală automatizare şi, prin urmare, 
se recomandă atit începătorilor, cît şi celor ceva mai avansați 
întru ale fotografiei; | 
— aparate fotografice neauiomatizate, de la cele mai simple 
tipuri (destinate celor hotăriţi „să înveţe pe propria lor piele“ 
toate tainele fotografiei) şi terminind cu cele mai moderne și per- 
fecţionate. Aparatele de „mare clasă“ neautomatizate au totuşi 
incorporate numeroase elemente electronice, dar rolul lor nu mai 
este cel de a decide asupra valorilor fotografice de bază, ci acţiu- 
nea lor este limitată doar la nivelul unui „consultant“ de mare spe- 
cialitate. Celulele fotoelectrice încorporate, numeroasele elemente 
tranzistorizate sînt folosite în cazul acestor aparate doar pentru ve- 
rificarea hotăririlor luate de fotograf şi eventual pentru corectarea 
unor posibile erori. Cu siguranţă că această ultimă categorie de 
aparate corespunde cel mai bine cerinţelor actuale şi, în conse- 
cinţă, este cea mai indicată atit fotografilor amatori, cit şi pro- 
fesioniştilor. 


La încheierea acestui prim capitol să vedem ce anume trebuie 
de reţinut în mod special. 

În primul rind, cei care vor deveni posesorii unui aparat îo- 
tografic vor trebui să aleagă cu mult discernămînt marea și tipul 
de aparat care se va apropia cel mai mult de domeniul în care do- 
resc să-l folosească, de avantajele şi dezavantajele pe care le pre- 
zintă fiecare categorie de aparate în parte. Trebuie să spunem că 
aparate bune la toate şi pentru toate încă nu s-au fabricat. 

În al doilea rind, va îi necesar de reţinut că pentru a cunoaște 
şi, deci, a folosi toate resursele tehnice ale unui aparat se face ne- 
cesară o anumită perioadă de „aclimatizare“, trebuie străbătută 
o scurtă etapă de probe şi încercări. Numai astiel, comparind re-. 
zultatele unor fotografieri făcute în diverse condiţii și cu diferite sco- 
puri vom ajunge să cunoaştem perfect „talentele“ aparatului nostru. 


Şi, acum, dacă cineva ar întreba care este aparatul fotografic 
cel mai indicat răspunsul nu ar fi decit următorul: pentru cei aflați 
la primii paşi în fotografie aparatul cel mai recomandat este un 
aparat simplu, neautomatizat, de format mic sau mediu; dacă cel 
interesat a ajuns să stăpinească noţiunile elementare ale iotogra- 
fiei atunci se recomandă un aparat reflex-mono-obiectiv (cu o parte 
din accesoriile strict necesare: parasolar, cîteva filtre, unul-două 
obiective cu distanţe focale diferite etc.), neautomatizat (dar avind 
celulă fotoelectrică incorporată), pe format mic sau mediu şi pe 
care... să-l folosească cu plăcere, 


& 
APARATUL FOTOGRAFIC — PĂRȚI COMPONENTE 


Indiferent de tipul, marca, forma sau categoria din care tace 
parte, de gradul de profesionalitate ori de automatizare, aparatul 


fotogratic este constituit dintr-un număr fix de elemente de bază. 


Diversificarea aparatelor în funcţie de necesitățile pentru care 
au fost creațe, permanentele îmbunătăţiri datorate celor mai re- 
cente descoperiri ale științei şi tehnicii şi-au lăsat, desigur, ŞI vor 
continua să-şi lase amprentele pe anumite performanţe ale apara- 
tului. S-a modificat, înspre bine, forma părţilor ce compun un apa- 
rat. Au fost ameliorate calitativ şi funcţional anumite sisteme „vI- 
tale“ ale camerei fotografice. Au fost realizate numeroase „detalii 
tehnice menite să îndepărteze cît mai mult, ba chiar să excludă 


posibilitatea de a se greşi în anumite momente ale procesului de 


realizare a unei fotografii. Pentru cei mai puţin atenți au lost 
puse la punct sisteme de blocaj automat, au iost unificate mai 
multe operaţiuni etc. Cunoaşterea părților componente de bază 


continuă să aibă însă o deosebită importanţă. Nu este vorba nu- 


mai de aspectul strict teoretic al problemei și care nu prea intere- 
sează marea masă a fotogratilor, ci, mai ales, de aspectul practic, 
legat, direct de semnele de întrebare (de ordin tehnic evident), 
care apar în mod inevitabil şi care nu pot îi rezolvate altminteri. 

În capitolul de faţă 'nu se va „teoretiza“ cum, de altfel, în 
intreaga lucrăre intenţia a fost de a se accentua pe aspectele prac- 
tice, aplicative, ale fotografiei contemporane. Celor efectiv inte- 
resaţi de problemele strict teoretice le stă la dispoziţie o vastă l- 
teratură de specialitate, uşor de găsit în mai toate bibliotecile. 
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Componeniele de bază ale aparatului fotografic 


1. Camera obscură, 
2. Magazia pentru material fotosensibil negativ, 
3. Sistemul de prindere a obiectivului, 
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4. Sistemul de vizare şi de punere la punci a distanţei, 
5. Sistemul de transport al materialului fotosensibil 

6. Obiectivul 

7. Sistemul şi mecanismul de dozare a luminii. 

Schema de principiu a aparatului fotografic astfel prezentată 
nu pretinde că o construcție de acest fel ar putea da naştere și 
unei imagini negative de calitate, pentru simplul motiv că este mult 
prea simplificată. Rolul acestei scheme este de a pune în evidenţă 
modul de formare a imaginii într-o cameră obscură, precum şi de a 
explica într-o oarecare măsură importanţa fiecărei părți componente 
principale a unui aparai fotograiic. 


Nu se ştie cînd şi cu ce ocazie cititorul se va intilni cu un aparat 
de fotografiat care realizează imagini negative mari sau foarte mari 
(de obicei 13 X 18 cm sau 18X24 cm), dar ne vom ocupa pe scuri 
și de această categorie de aparate, ce-i drept cam incomode. Moti- 
vul principal care ne determină la o „disecţie“ a acestor uriași 
întru ale tehnicii fotografice se datorează faptului că în cazul lor 
se întîlnesc foarte bine puse în evidenţă principalele componente 
ale unui aparat de fotografiat. 

Camera obscură este confecţionată sub forma unui burdui cu 
posibilităţi de lungire sau de scurtare şi îndeplineşte totodată ro- 
lul de mecanism pentru stabilirea distanței. 

Magazia pentru materialul fotosensibil negativ constă într-o 
casetă cu un perete demontabil și care se ataşează camerei obscure. 

Mecanismul de prindere a obiectivului nu este specilie tutu- 
ror aparatelor, dar, în general, este el foarte simplu concepui. 

Sistemul de vizare se bazează doar pe un geam mat ce se află 
aşezat la una din extremităţile camerei obscure şi, în mod obliga- 
toriu, se află situat pe axul optic principal. | 

Imaginea vizuală obţinută astfel va fi răsturnată şi absolut 
egală cu imaginea ce se va înregistra pe suprafaţa fotosensibilă. 

Sistemul de transport al materialului fotosensibil lipsește, ope- 
raţiunea respectivă realizindu-se manual, prin înlocuirea fiecărei 
magazii, de îndată ce a avut loc expunerea. Obiectivele constituie 
prin marea lor varietate și deosebita lor calitate, cele mai 1IMpor- 
tante elemente ale unui aparat de format mare sau foarte mare. 

Sistemul pentru dozarea luminii, cât şi mecanismul au același 
rol — în speţă sistemul de obturare şi diafragma — îac corp co- 
mun cu obiectivele respective, din aceasta rezultind că obtura- 
toarele nu sint altfel decit centrale sau synchro-compur. 
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„Camera de studiou“ Linhot oferă posibilitatea obţinerii unor negative de pînă 
la 18 x 24 cm. 
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În cazul aparatelor cu vizare prin oglindă fixă şi geam mat, 
aparate cunoscute şi sub denumirea mai puţin ştiinţifică de „bi- 
obiective“, elementele de bază se menţin în mare măsură neschim- 
bate. Singurele modificări ce au apărut se referă mai mult la forma 
speciiică a întregului aparat, lucru care a impus, cum era şi normal, 
citeva corective legate de locul amplasării anumitor părţi compo- 
nente. Camera obscură a devenit mult mai mică şi rigidă, în com- 
paraţie cu cea a aparatelor „de studiou“. Magazia pentru materia- 
lul iotosensibil negativ face corp comun cu aparatul şi a fost 
amenajată în două compartimente: cel superior (destinat filmului 
iolosit) şi cel inferior (destinat peliculei încă nefolosite). Mecanismul 
pentru iixarea obiectivului dispare ca urmare a montajului fix 
care a iost întrodus. Sistemul de vizare şi de punere la punct ocupă 
un. compartiment aproape la fel de voluminos ca totalul celorlalte 
mecanisme ale aparatului, dar acest inconvenient este în mare 
măsură compensat prin calitatea deosebită a imaginii vizate, cit 
şi prin exactitatea stabilirii distanţei. Sistemul de transport al pe- 
liculei se bazează pe un buton sau o manetă exterioară ce antre- 
nează bobina receptoare. În cazul biobiectivelor moderne transpor- 
tul peliculei se face fără a mai fi necesară urmărirea indicaţiilor 
de pe „hirtia roşie“ ce protejează filmul şi este corelat cu mecanis- 
mul de armare a obturatorului. Se realizează astfel, printr-o sin- 
gură mișcare, atit înlocuirea peliculei expuse cu alta, virgină, cit 
ȘI pregătirea obturatorului pentru o nouă declanşare. Obiec- 
tivele — deoarece de această dată ne vom întilni cu două — au 
roluri diferite. Obiectivul situat în partea superioară a aparatului 
are misiunea de a participa doar la realizarea imaginii în vizor 
și la potrivirea distanţei în vreme ce obiectivul aflat în faţa infe- 
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rioară a aparatului (net superior din punet de vedere a performan- 


Aparatul fotografic Linhoi ce realizează, în exclusivitate imagini de 6X7 cm 
(ideal format!) 
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Sistemul de vizare şi de punere la punct a distanţei, 


"APARATUL FOTOGRAFIC — PĂRȚI COMPONENTE Î 


Indiferent de tipul, marca, forma sau categoria din care tace 
parte, de gradul de profesionalitate ori de automatizare, aparatul 
fotografic este constituit dintr-un număr fix de elemente de bază. 

Diversificarea aparatelor în funcţie de necesităţile pentru care 
au fost creațe, permanentele îmbunătăţiri datorate celor mai re- 
cente descoperiri ale ştiinţei şi tehnicii și-au lăsat, desigur, și vor 
continua să-şi lase amprentele pe anumite periormanţe ale apara- 
tului. S-a modificat, înspre bine, forma părţilor ce compun un apa- 
rat. Au fost ameliorate calitativ şi funcţional anumite sisteme „vi- 
tale“ ale camerei fotografice. Au fost realizate numeroase „detalii“ 
tehnice menite să îndepărteze cît mai mult, ba chiar să excludă 


posibilitatea de a se greşi în anumite momente ale procesului de 


realizare a unei fotografii. Pentru cei mai puţin atenţi au lost 
puse la punct sisteme de blocaj automat, au fost unificate mai 
multe operaţiuni etc. Cunoaşterea părţilor componente de bază 


continuă să aibă însă o deosebită importanţă. Nu este vorba nu- 


mai de aspectul strict teoretic al problemei şi care nu prea intere- 
sează marea masă a fotografilor, ci, mai ales, de aspectul practic, 
legat direct de semnele de întrebare (de ordin tehnic evident), 
care apar în mod inevitabil şi care nu pot fi rezolvate altminteri. 

În capitolul de faţă: nu se va „teoretiza“ cum, de altfel, în 
intreaga lucrare intenţia a fost de a se accentua pe aspectele prac- 
tice, aplicative, ale fotografiei contemporane. Celor efectiv inte- 
resaţi de problemele strict teoretice le stă la dispoziţie o vastă li- 
teratură de specialitate, uşor de găsit în mai toate bibliotecile. 


v 


Componeniele de bază. ale aparatului fotografic 


1. Camera obscură, 
2. Magazia pentru material fotosensibil negativ, 
3. Sistemul de prindere a obiectivului, 


28 


YY 


A. 
5. Sistemul de transport al materialului fotosensibil 
6. Obiectivul îs 
7. Sistemul şi mecanismul de dozare a luminii. 


Schema de principiu a aparatului fotograiic astfel prezentată 
nu pretinde că o construcție de acest fel ar putea da naştere şi 
unei imagini negative de calitate, pentru simplul motiv că este mult 
prea simplificată. Rolul acestei scheme este de a pune în evidenţă 
modul de formare a imaginii într-o cameră obscură, precum și dea 
explica într-o oarecare măsură importanța fiecărei părţi componente 
principale a unui aparat fotograiic. 


Nu se ştie cînd şi cu ce ocazie cititorul se va întilni cu un aparat 
de fotografiat care realizează imagini negative mari sau foarte mari 
(de obicei 13X 18 cm sau 18x24 cm), dar ne vom ocupa pe scurt 
și de această categorie de aparate, ce-i drept cam incomode. Moti- 
vul principal care ne determină la o „disecţie“ a acestor uriași 
intru ale tehnicii fotografice se datorează faptului că în cazul lor 
se întilnese foarte bine puse în evidenţă principalele componente 
ale unui aparat de fotografiat. 

Camera obscură este confecţionată sub forma unui burdut cu 
posibilităţi de lungire sau de scuriare şi îndeplineşte totodată ro- 
lul de mecanism pentru stabilirea distanţei. 

Magazia pentru materialul fotosensibil negativ constă într-o 
casetă cu un perete demontabil și care se atașează camerei obscure. 

Mecanismul de prindere a obiectivului nu este specilie tutu- 
ror aparatelor, dar, în general, este el îoarte simplu conceput. 

Sistemul de vizare se bazează doar pe un geam mat ce se ailă 
aşezat la una din extremităţile camerei obscure şi, în mod obliga- 
toriu, se află situat pe axul optic principal. | 

Imaginea vizuală obţinută astfel va îi răsturnată şi absolut 
egală cu imaginea ce se va înregistra pe suprafaţa fotosensibilă. 

Sistemul de transport al materialului fotosensibil lipsește, ope- 
raţiunea respectivă realizîndu-se manual, prin înlocuirea fiecărei 
magazii, de îndată ce a avut loc expunerea. Obiectivele constituie 
prin marea lor varietate și deosebita lor calitate, cele mai iImpor- 
tante elemente ale unui aparat de format mare sau foarte mare. 

Sistemul pentru dozarea luminii, cit şi mecanismul au acelaşi 
rol — în speţă sistemul de obturare şi diafragma — fab 60 BpICO- 
mun cu obiectivele respective, din aceasta rezultind că obtura- 
toarele nu sint altfel decit centrale sau sy/nchro-compur. j 
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„Camera de studiou“ Linhof oferă posibilitatea obţinerii unor negative de pînă 
la 18 x 24 cm. 
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În cazul aparatelor cu vizare prin oglindă fixă şi geam mat, 
aparate cunoscute şi sub denumirea mai puţin știinţilică de „bi- 
obiective“, elementele de bază se menţin în mare măsură neschim- 
bate. Singurele modificări ce au apărut se referă mai mult la forma 
specifică a întregului aparat, lucru care a impus, cum era şi normal, 
câteva corective legate de locul amplasării anumitor părţi compo- 
nente. Camera obscură a devenit mult mai mică şi rigidă, în com- 
paraţie cu cea a aparatelor „de studiou“. Magazia pentru materia- 
lul fotosensibil negativ face corp comun cu aparatul şi a fost 
amenajată în două compartimente: cel superior (destinat filmului 
folosit) şi cel inferior (destinat peliculei încă nefolosite). Mecanismul 
pentru fixarea obiectivului dispare ca urmare a montajului îix 
care a fost întrodus. Sistemul de vizare şi de punere la punct ocupă 
un. compartiment aproape la fel de voluminos ca totalul celorlalte 
mecanisme ale aparatului, dar acest inconvenient este în mare 
măsură compensat prin calitatea deosebită a imaginii vizate, cit 
şi prin exactitatea stabilirii distanţei. Sistemul de transport al pe- 
liculei se bazează pe un buton sau o manetă exterioară ce antre- 
nează bobina receptoare. În cazul biobiectivelor moderne transpor- 
tul peliculei se face fără a mai fi necesară urmărirea indicaţiilor 
de pe „hiîrtia roşie“ ce protejează filmul și este corelat cu mecanis- 
mul de armare a obturatorului. Se realizează astfel, printr-o sin- 
gură mişcare, atit înlocuirea peliculei expuse cu alta, virgină, cit 
şi pregătirea obturatorului pentru o nouă declanșare. Obiec- 
tivele — deoarece de această dată ne vom întilni cu două — au 
roluri diferite. Obiectivul situat în partea superioară a aparatului 
are misiunea de a participa doar la realizarea imaginii în vizor 
și la potrivirea distanţei în vreme ce obiectivul aflat în faţa inte- 


rioară a aparatului (net superior din punct de vedere a performan- 


Aparatul fotografie Linhoi ce realizează, în exclusivitate imagini de 6X7 em 
(ideal format!) 
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țelor sale optice) serveşte la realizarea adevăratei imagini fotogra- 
fice. Sistemul de obturare, exclusi synehro-compur, şi diafragma 
— cele două căi pe care se realizează dozarea luminii — fac corp 
comun cu obiectivul principal al aparatului. 

Aparatele reflex-mono-obiectiv, aparate cu sistem de vizare 
direct prin obiectiv, cu oglindă mobilă şi geam mat (sau prismă) 
constituie la această oră aparatele cel mai bine realizate din punct 
de vedere tehnic. Dimensiunile reduse ale acestor aparate se da- 


torese unor importante modificări de formă şi concepţie pentru 


majoritatea părţilor componente. Volumele astfel ciştigate au 
permis introducerea unor noi dispozitive, capabile să conducă la 
obținerea unor imagini negative deosebite din punct de vedere a 
calităţilor lor. Camera obscură este de dimensiuni mici şi rigidă. 


Magazia pentru materialul fotosensibil negativ . are șI ea dimen- 


siuni mici, ca urmare a formatului redus a filmului folosit ȘI, la 
fel ca în cazul „biobiectivelor“, a fost compartimentată. Sistemul 
de prindere a obiectivului permite schimbarea acestuia în funcţie 
de necesităţile impuse de condiţiile de fotograiiere sau de scopul 


Imaginile negative de iormat mediu , apro- 
ximativ 6 X 7em(56 X 72 mm — A) se 
raportează „ideal“ cu dimensiunile îoto- 
eramei de format mic, realizate pe peliculă 
135 24 x 36mm) —B. | 
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urmărit. La aparatele de format mic (dar şi la anumite aparate de 
format mediu care au obiectivul demontabil) mecanismul de fixare 
a obiectivului poate fi pe bază de filet sau de tip „baionetă“. În 
cazul aparatelor reilex-mono-obiective, sistemul de vizare pătrunde 
cu oglinda mobilă în interiorul camerei obscure de unde cap- 
tează imaginea subiectului şi o transferă, cu ajutorul unei prisme, 
în planul de vizare. Deoarece camera obscură este fixă, punerea 
la punct a distanţei se face prin tirarea obiectivului. Rezultatul 
măsurătorii astiel obținut este expediat în planul de vizare unde 
putem aprecia gradul de exactitate şi deci ni se oferă posibilitatea 
de a interveni la nevoie, ameliorind situaţia. Aparatul reflex-mono- 
obiectiv oferă, în consecinţă, avantajul unui volum redus, dar 
foarte bine mobilat tehnic, posedind o imagine vizată identică 
atit ca dimensiuni, cit şi ca paralaxă cu cea a imaginii care se va în- 
registra pe film, excluzînd definitiv discordanţele care există încă 
în cazul altor categorii de aparate. Transportul filmului este con- 
ceput pe baza unui tambur cu dinţi ce antrenează filmul prin inter- 
mediul perforaţiilor laterale ale acestuia. Sistemul de transport este 
cuplat cu un mecanism de blocaj şi cu un dispozitiv menit să înlă- 
ture posibilitatea dublei expuneri necontrolate (păcat încă destul 
de des întilnit la fotografii amatori |). Pe lingă toate acestea, sis- 
temului de transport al filmului îi mai revine sarcina armării ob- 
turatorului, cît şi a mecanismului care acţionează oglinda mobilă. 
Și obiectivul aparatului fotografic din această categorie are de în- 
deplinit mai multe funcțiuni. Desigur, rolul său principal constă 
in realizarea unei imagini de o ioarte bună calitate. Dar, în plus, 
el participă la realizarea imaginii de vizare, la stabilirea şi punerea 
la punct a distanţei dintre aparat şi subiectul ce urmează a fi fo- 
tografiat, precum și la dozarea cantităţii de lumină ce urmează să 
impresioneze filmul (prin intermediul diafragmei). Sistemul de ob- 
turare cu p>rdea mobilă se află situat în imediata vecinătate a pla- 
nului în care se formează imaginea negativă. 

Cele de mai sus rămîn în foarte mare măsură valabile și pentru 
reflex-mono-obiectivele de format mediu, doar că totul se va în- 
timpla la o scară proporţional mai mare... 


Pentru că ne aflăm în mînă cu un aparat reflex-mono-obiectiv, 
credem că tot aici este cazul să prezentăm pe scurt modul cum se 
realizează sincronizarea dintre diafragma cu preselecție, oglinda 
mobilă a sistemului de vizare şi direcţia razelor de lumină care vor 
realiza la rîndul lor, imaginea negativă. În momentul 7 diafragma 
obiectivului este deschisă la valoarea ei maximă, oglinda mobilă 
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I se află dispusă diagonal în interiorul camerei obscure obținindu-se | 
ÎI astfel o imagine de vizare luminoasă și redresată. În momentul 2, tot mai largă a electronicii în verificarea deciziilor pe care le 
]| cel al declanşării aparatului, diafragma se închide automat la va- adoptă fotogratul. | 
JI loarea pe care am stabilit-o anterior (în conformitate cu condițiile Am considerat, cu alte cuvinte, că Biobiectivul şi reflex- 
ŞI de fotografiere existente), oglinda mobilă eliberează camera ob- obiectivul reprezintă aparatele cu care cititorul are cea Si daţi 
| | -scură lăsînd cale deschisă razelor de lumină, obturatorul cu perdea | șansă să se întilnească de îndată ce va fi depăşit stadiul eprlre d 
ŢI | execută mişcarea prin care permite luminii să intre în contact începătorului. i : 
I direct cu filmul. Momentul 3 include terminarea ciclului de ob- __ Aparatelor foarte simplu construite sau celor complet auto 
E turare, deschiderea diafragmei la valoarea ei maximă şi readucerea | tizate nu le-am acordat prea multă atenţie ja dora entr ici 
ÎN oglindei mobile în interiorul camerei obscure. Notăm că toate cele interesaţi, sint suficiente indicaţiile ce se află inscrise i T ra | 
| cinci categorii de mișcări mecanice (închiderea şi deschiderea dia- | tele care le însoțesc. E La 


N fragmei, cele două mişcări executate de oglinda mobilă și obtura- 
“ÎN rea) pot avea loc în timp extrem de scurt, de pînă la 1/2 500 s.. 


| Cititorul se va întreba, şi pe bună dreptate, din ce raţiuni ne-am 

| oprit în momentul de îaţă doar asupra a trei tipuri de aparate îo- 

- ografice, pe ce criterii ne-am bazat cînd, din nenumăratele apa- 

rate existente, am ales pentru descriere numai aparatul de studiou, 

| aparatul de format mediu cu două obiective, iar dintre aparatele 

Î| de format mic doar pe cele reflex-mono-obiectiv. lată de ce: 

| Aparatul de studiou, care realizează imagini negative mari şi 

| foarte mari constituie piesa care a păstrat în cea mai mare măsură 

| toate părţile componenţe de bază ale unei camere fotografice. După 

| cum am mai amintit, sint foarte puţine şansele ca cititorul să se | | 
intilnească în practică cu astfel de aparate, dar deoarece în acest caz | 
lucrurile sînt prezentate foarte clar, sistemele şi mecanismele esen- 
ţiale sînt puse în evidenţă separat și distinct, această categorie de 
aparate constituie un fel de „abecedar“ tehnic pentru toţi fotogratii. 

Aparatul de format mediu cu oglindă fixă și geam mat, aparatul 

cu două obiective, reprezintă şi la această oră o realizare tehnică 
de excepţie, fiind accesibil atit amatorilor (în variante exemphifi- 

| cate), cât şi profesioniştilor. Performanţele remarcabile ale apara- 

"]I telor „biobiective“ le fac reprezentative pentru întreaga categorie 

IN de aparate de format mediu. 

Dintre aparatele de tip „leica“ am preferat aparatul reilex-mono- 
obiectiv, deoarece este, indiscutabil, aparatul care oferă fotogra- 
tului cele mai mari avantaje în exploatare. În primul rind, este 
aparatul care acceptă cea mai largă gamă de accesorii — elemente 
ațât de necesare în fotografia de azi. Reflex-mono-obiectivul este 
II aparatul care, prin îmbunătățirile tehnice aduse, exclude în mare 
Mi. măsură clasicele posibilităţi de a greşi. În sfirşit, dar nu şi în cele 
| din urmă, această categorie de aparate permite utilizarea pe scară 
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APARATUL FOTOGRAFIC — ACCESORII 


În lipsa unui aparat fotografic capabil să răspundă „prezent“ 
la toate solicitările fotografiei moderne, crearea unor accesorii 
menite să suplinească ceea ce sîntem tentaţi a numi „imperiecțiuni 
tehnice încă nerezolvate“ este mai mult ca binevenită. 


Trebuie să subliniem chiar de la bun început că gama acceso- 
riilor destinate aparatelor fotografice este în prezent deosebit de 
complexă şi de variată, oferind posibilităţi aproape nelimitate de 
inregistrare a imaginilor. Fotografia la microscop, fotografia subac- 
vatică, fotografia făcută de foarte aproape sau cea făcută de la 
mare distanţă — pentru a nu aminti decit o mică parte — consti- 
tuie tot atitea domenii noi de activitate fotografică ce au iost des- 
chise cu ajutorul accesoriilor aparatului. Marea majoritate a acestor 
„anexe“ tehnice se găsesc în comerţ la un preţ de cost aecesibil 
pentru toată lumea, pentru toţi cei interesaţi. Câteva dintre ele, 
cu puţină pricepere şi iscusinţă, pot fi realizate chiar şi de noi. 

În acest capitol, concluziile care eventual s-ar fi desprins din 
lectura sa nu vor fi pomenite în final. Generalităţile privitoare la 
accesoriile aparatului fotografic vor fi prezentate acum, la inceput. 

Toate camerele fotografice pot fi puse în contact cu accesoriile 
caracteristice tipului respectiv de aparat cu ajutorul anumitor de- 
talii constructive. Primul dintre ele este orificiul cu filet interior, 

acelaşi prin intermediul căruia se fixează aparatul de cutia sa pro- 
tectoare. Aceste orificii pot avea două dimensiuni dilerite şi care 
sint cunoscute sub denumirea oarecum pretențioasă de sistem de 
prindere cu. pas Congres şi cu pas european. Va trebui de cunoscut, 
deci, cu ce tip de filet este prevăzut aparatul în cauză, și prin urmare, 
toate accesoriile care se fixează de aparat să corespundă din acest 
punct de vedere. Alte accesorii se fixează de aparat cu ajutorul 
unui dispozitiv „universal“ de tipul unei sănii primitoare. (Este 
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“aparatului; (e) = pen- 


| 


bine — și asta sub forma unui sfat — ca din cînd în cînd să veri- 
ficăm în ce stare se ailă cele două lamele de presare care compun 
acest dispozitiv extrem de simplu în realitate. Vom fi, astfel scu- 
tiţi de eventuale neplăceri!) Cele mai multe şi mai importante ac- 
cesorii sint legate însă de partea optică a aparatului fotografic. 


În capitolul precedent ne-am referit doar enunţiativ la dispo- 


zitivul de fixare a obiectivului aparatului fotografic. Vorbind acum 


despre accesorii şi mai ales despre acele accesorii menite să amelio- 
reze anumiţii parametrii optici, acest detaliu capătă o cu totul altă 
importanţă. | 


Diferite tipuri de vi- 
zoare pentru aparate 
de format mediu: (a) 
= cu prismă şi celulă 
fotoelectrică; (b) = cu 
mască pentru formatul 
5 X bem; (6) = pa- 
ralel cu axul optic 
principal şi corector 
pentru defecţiunile de 
vedere ale fotogratului; 
(d) = cu prismă şi 
vizare paralelă cu 
axul optic principal al 


tru fotografie aeriană 
sau subacvatică; (î) 
— perpendicular pe 
axul optice principal; 
(£) — în unghi de 45” 
cu axul optice principal. 
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La aparatele ce au obiectivele nedemontabile (deci și la apara- 
tele biobiective !) accesoriile pentru optică se adaptează prin su- 
prapunere peste obiectivul sau obiectivele respective. Din această 
cauză se şi constată numărul destul de restrins al accesoriilor des- 
tinate acestor aparate. 

Aparatele fotografice reflex-mono-obiectiv, prevăzute cu o 
gamă deosebit, de largă de accesorii de tot felul, au obiectivele de- 
montabile, dispozitivul de fixare, de prindere, putind îi după cum 
am mai amintit sau de forma unui filet sau de tip „baionetă“. 
Numeroase firme producătoare de aparate şi accesorii iotograiice 
au adoptat o generalizare a sistemului de prindere, preferînd filetul 
cu un anumit diametru şi pas. Lucrul acesta a făcut posibil ca obiec- 
tive şi accesorii concepute pentru un aparat să se potrivească şi 
altora. Alte firme preferă însă să folosească sistemul de prindere 
tip „baionetă“ şi să construiască accesoriile (inclusiv gama obiec- 
tivelor) numai pentru un anumit tip de aparat. Este deci necesar 
să cunoaştem care din cele două sisteme de prindere înzestrează 
aparatul nostru, ca toate accesoriile de ordin optic să îie procurate 


ţinindu-se seama de acest lucru. Indiferent însă de felul cum pot îi 


Principalele părţi componente ale unui aparat îoto- 
grafic și amplasarea lor în structura de principiu 
a camerei. (A = camera obscură; B — obiectivul 
aparatului; C — magazia (caseta) pentru materia- 
lul fotosensibil; D — mecanismul de prindere a o- 
hiectivului şi a unor accesorii; E — sistemul de 
vizare şi încadrare; F — gama accesoriilor şi punc- 


tele lor posibile de interferenţă cu celelalte elemente 
ale („complexului“ îotograiic.) 


38 


adaptate — prin înfiletare sau prin „baionetă“ — meritul accesori- 
ilor rămîne acelaşi, modul lor de folosire rămîne neschimbat. 


Accesorii pentru fixarea aparatului fotografie 


Sînt destul de numeroase cazurile cînd fotografierea trebuie sau 
este bine să fie făcută cu aparatul fixat pe un suport. Să luăm cazul 
fotografiilor făcute cu autodeclanșatorul, cînd fotograful, după 
ce a pregătit totul, stabilind inclusiv distanţa de fotogratiere, se 
mută şi el în faţa obiectivului. Dar nu pentru asemenea cazuri au 
fost concepute accesoriile de fixare. Ele datează încă de pe vremea 
pa aparatul fotografic nu putea fi ţinut în mînă datorită greutăţii 
sale. 

Trepiedul ielescopic, monopedul telescopic, menghina de fixare au 
apărut în fotograiie ca o necesitate. Fără ajutorul lor nu pot îi 
executate expuneri de calitate mai lungi de 1/10 s. Veţi spune ime- 
diat că filmele rapide, lampa fulger electronică, alte noutăţi de 


Folosirea unui stativ (de obicei un trepied) prevăzut cu un „cap de panoramare“ 
reprezintă o soluţie tehnică sigură pentru obţinerea unor îotografii de mare 
amplitudine unghiulară, atît pe verticală, cît mai ales pe orizontală. „Cap 
mobil“ de suport pentru amatori (a) şi complex mecanic de panoramare-declan- 

şare (b) pentru profesioniști. 


y 
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ultimă oră înlocuiesc cu succes expunerile prea lungi, că obiectivele 
moderne, foarte luminoase, permit luarea unor imagini bune chiar 
și în condiţii de iluminare nu prea favorabile. Perfect adevărat. 
Dar să luăm un caz interesant: necesitatea de a folosi un trepied 
la realizărea unei fotografii pe care o vom face în exterior, ziua în 
amiaza mare. 

SE DĂ: o casă, o persoană şi un strat cu flori, toate cele trei 
elemente fiind situate în trei planuri diferite şi relativ depărtate 
între ele. | 

SE CERE: o fotografie în care toate cele trei elemente — casa, 
persoana, florile — să apară reprezentate clar. 

Rezultatul măsurătorilor fotoelectrice pentru un film de 20 
DIN ne indică folosirea unui film de expunere egal cu 1/60 s și o 
diafragmare a obiectivului egală cu valoarea 5,6. Asta vrea să în- 
semne că în exterior ne bucurăm de un cer luminos, dar cu nori 
care ascund soarele, sau cam aşa ceva. 


CUM SE VA PROCEDA? 


Să anticipăm o noţiune asupra căreia vom reveni pe larg ceva 
mai târziu: dimensiunea câmpului de profunzime. 'Leoria cimpului 
de profunzime arată că între mărimea acestuia şi valoarea reală, 
a diafragmei există un raport invers proporţional. Cu alte cuvinte 
dimensiunea cîmpului de profunzime va fi cu aiit mai mare cu cii 
deschiderea, diafragmei va fi mai mică. În cazul de faţă, pentru ca 
toate cele trei elemente să apară la fel de clar reprezentate în ima- 
ginea fotogratică, va fi necesar să folosim cea mai mică deschidere 
a diafragmei pe care ne-o permite obiectivul: 22. Consultind din nou 
exponometrul fotoelectric vom constata că la valoarea 22 pentru 
diafragmă corespunde timpul de expunere 1/4 s. La un asemenea 
timp de expunere trepiedul, menghina de fixare sau un suport so- 
Jid, oricare ar fi el, devine obligatorie. 


A fost doar un simplu exemplu luat oarecum la întîmplare. i 


Ne-am putea însă imagina realizarea unor fotografii în care studie- 
rea laborioasă a luminii joacă un rol clasic, fără ajutorul trepiedului: 
O frumoasă fotografie de interior în care atmosfera specifică să fie 
pusă în evidenţă cu mare rafinament, poate îi oare concepută 
fără a ne ajuta de trepied? Se pare că nu... 

Declanşarea unui aparat fotografic ce se află montat pe un sia- 
tiv se face de cele mai multe ori cu ajutorul unui declanșator flexibil 
sau, cel puţin aşa cum este indicat să se facă. Rolul declanșatoru- 
lui flexibil este acela de a exclude apariţia trepidaţiilor provocate 


40 


„Solitara“, fotografie realizată 
cu un obiectiv standard (ZEISS 
TESSAR 2,8/50 mm). 


în timpul declanşării aparatului chiar de către operator. Nu ştim 
dacă mai nou, sau poate mai avantajos, este să iolosim delanșa- 
torul îlexibil prevăzut cu un şurub de fixare ce permite realizarea 
unor expuneri cu adevărat deosebit de lungi în totală securitate ; 
în orice caz 0 asemenea piesă care nu costă mai mult de 15—20 de 


„lei nu vedem de ce ar lipsi din arsenalul unui fotograi. 


Capul panoramic este un dispozitiv de o construcţie simplă dar, 
pe cât de simplă, pe atît de exactă. În cazul trepiedelor moderne el 
face corp comun cu acesta. Capul panoramic serveşte la orienta- 
rea aparatului în toate direcţiile fără a mai îi necesară mişcarea 
trepiedului.O altă utilizare a acestui accesoriu o constituie reali- 
zarea fotografiilor panoramice „de montaj“. O asemenea fotograiie 
se obţine cu ajutorul a două sau mai multe fotograme executate 
una în prelungirea celeilalte. După ce aparatul fotografic a fost 
montat pe trepied în poziţie absolut perpendiculară cu supraiaţa 
solului (folosindu-se bula de aer sau firul de plumb) se procedează 
la următoarea „repetiţie generală“: se delimitează porţiunea de 
peisaj pe care dorim să o panoramăm, de la salcimul singuratec 


din stinga, pînă la stâlpul de înaltă tensiune aflat în dreapta, cam 


la 5 km, pentru a lua la întimplare două puncte de reper. Vom ob- 
serva în cîte fotograme putem cuprinde panorama astfel delimi- 
tată şi, mai ales, vom nota exact diviziunile de pe capul panoramic 
în dreptul cărora vom acţiona declanşatorul aparatului. Stabilirea 
tuturor detaliilor înainte de fotografiere, repetiţia generală este 
absolut obligatorie deoarece declanşările succesive irebuie îă- 


4l 


= 


- 


stai = 


> aie: 


ni ii i Pat i 


is 


Da 


Dr 


a 


| 


| 


i 


ultimă oră înlocuiesc cu succes expunerile prea lungi, că obiectivele 
moderne, foarte luminoase, permit luarea unor imagini bune chiar 
și în condiţii de iluminare nu prea favorabile. Perfect adevărat. 
Dar să luăm un caz interesant: necesitatea de a folosi un trepied 
la realizărea unei fotografii pe care o vom îace în exterior, ziua în 
amiaza mare. 

SE DĂ: o casă, o persoană și un strai cu flori, toate cele trei 
elemente fiind situate în trei planuri diferite şi relativ depărtate 
între ele. | 

SE CERE: o fotografie în care toate cele trei elemente — casa, 
persoana, florile — să apară reprezentate clar. 

Rezultatul măsurătorilor fotoelectrice pentru un film de 20” 
DIN ne indică folosirea unui film de expunere egal cu 1160 s şi o 
diafragmare a obiectivului egală cu valoarea 5,6. Asta vrea să în- 


semne că în exterior ne bucurăm de un cer luminos, dar cu nori 
care ascund soarele, sau cam așa ceva. 


CUM SE VA PROCEDA? 


Să anticipăm o noţiune asupra căreia vom reveni pe larg ceva 
mai târziu: dimensiunea cîmpului de profunzime. 'Leoria cîimpului 
de profunzime arată că între mărimea acestuia şi valoarea reală 
a diafragmei există un raport invers proporţional. Cu alte cuvinte 
dimensiunea. cimpului de profunzime va [i cu atît mai mare cu, cii 
deschiderea diafragmei va fi mai mică. În cazul de faţă, pentru ca 
toate cele trei elemente să apară la fel de clar reprezentate în ima- 
ginea fotogralică, va fi necesar să folosim cea mai mică deschidere 
a diafragmei pe care ne-o permite obiectivul: 22. Consultînd din nou 
exponometrul fotoelectric vom constata că la valoarea 22 pentru 
diafragmă corespunde timpul de expunere 1J4 s. La un asemenea 
timp de expunere trepiedul, menghina de fixare sau un suport s0- 
Jid, oricare ar fi el, devine obligatorie. 


A fost doar un simplu exemplu luat oarecum la întîmplare. | 


Ne-am putea însă imagina realizarea unor fotografii în care studie- 
rea laborioasă a luminii joacă un rol clasic, fără ajutorul trepiedului: 
O frumoasă fotografie de interior în care atmosfera specifică să lie 
pusă în evidență cu mare rafinament, poate fi oare concepută 
fără a ne ajuta de trepied? Se pare că nu... 

Declanşarea unui aparat fotografic ce se află montat pe un sta- 
Liv se face de cele mai multe ori cu ajutorul unui declanșator flexibil 
sau, cel puţin aşa cum este indicat să se facă. Rolul declanşatoru- 
lui flexibil este acela de a exclude apariția trepidaţiilor provocate 
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„Solitara“, fotografie realizată 
cu un obiectiv standard (ZEISS 
TESSAR 2,8/50 mm). 


în timpul declanşării aparatului chiar de către operator. Nu ştim 
dacă mai nou, sau poate mai avantajos, este să folosim delanșa- 
torul flexibil prevăzut cu un şurub de fixare ce permite realizarea 
unor expuneri cu adevărat deosebit de lungi în totală securitate; 
în orice caz 0 asemenea piesă care nu costă mai mult de 15—20 de 


„lei nu vedem de ce ar lipsi din arsenalul unui fotograf. 


Capul panoramic este un dispozitiv de o construcţie simplă dar 
pe cit de simplă, pe atît de exactă. În cazul trepiedelor moderne el 
face corp comun cu acesta. Capul panoramic serveşte la orienta- 
rea aparatului în toate direcţiile fără a mai îi necesară mișcarea 
trepiedului.O altă utilizare a acestui accesoriu 0 constituie reali- 
zarea fotografiilor panoramice „de montaj". O asemenea fotogralie 
se obţine cu ajutorul a două sau mai multe fotograme executate 
una în prelungirea celeilalte. După ce aparatul fotografic a fost 
montat pe trepied în poziţie absolut perpendiculară cu suprafaţa 
solului (folosindu-se bula de aer sau firul de plumb) se procedează 
la următoarea „repetiţie generală“: se delimitează porţiunea de 
peisaj pe care dorim să o panoramăm, de la salcimul singuratec 
din stînga, pînă la stîlpul de înaltă tensiune ailat în dreapta, cam 
la 5 km, pentru a lua la întimplare două puncte de reper. Vom ob- 
serva în cite fotograme putem cuprinde panorama astfel delimi- 
tată și, mai ales, vom nota exact diviziunile de pe capul panoramic 
în dreptul cărora vom acţiona declanşatorul aparatului. Stabilirea 
tuturor detaliilor înainte de fotografiere, repetiţia generală este 
absolut obligatorie deoarece declanşările succesive trebuie fă- 
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Serie de trei fotografii realizate cu un obiectiv standard (ZEISS TESSAR 
2,8/50 mm) avîndu-se în intenţie obţinerea unei imagini fotografice pa- 
noramate, 


Procedeu prin care se obţine, în îinal, o fotografie panoramică, pe orizontală, 

la baza căreia au stat trei imagini (A, B, 0) concepute şi realizate în serie, 

cu ajutorul unui stativ și a unui „cap de panoramare“. Indiferent de di- 

mensiunea imaginii negative pe care o realizează camera fotografică, tehnica 
montajului rămîne aceeaşi. 
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cute „şnur“. Numai astfel deplasările norilor, petele de umbră din 


peisaj sau unele obiecte mobile aflate în cadrul de fotograiiere nu 


vor deranja imaginea îinală. 


Accesorii pentru fotografia de aproape“ 

A lua imagini de aproape constituie, fără doar şi poate, una din 
activităţile cele mai atrăgătoare căreia i se poate dedica un foto- 
graf, fie el amator, fie proiesionist. | 

Pină la apariţia aparatelor reflex-mono-obiectiv, fotografia de 
aproape era considerată, în cel mai bun caz, ca fiind ceva interzis 
amatorilor, ceva prea scump şi mult prea incomod. Marele inconve- 
nient — paralaxa dintre imaginea vizată și cea înregistrată pe 
film — era greu de înlăturat, distanţele minime de fotograiiere 
se limitau în jurul a 15 cm, iar puţinele macrofotografii care s-a 
păstrat au fost făcute cu aparate concepute special pentru o ase- 
menea treabă. 

Răsfoind un album fotografic, avind un caracter ştiinţific, rea- 
lizat de un fotograf japonez în anul 1921, impresionează, dacă nu 
chiar surprinde, remareabilele calităţi tehnice ale imaginilor. Numele 
fotografului nu are o mare importanţă, în schimb merită de reţinut 
că realizarea celor peste 200 de fotografii făcute foarte de aproape 
__ detalii de corali din întreaga lume — a durat mai bine de doi 
ani şi a necesitat, în prealabil, construirea unei camere fotograiice 
absolut originale pe vremea aceea. Recent, preţioasa colecţie de 
corali a Muzeului de istorie naturală Grigore Antipa din Bucureşti, 
după o sumară pregătire, a fost fotografiată doar în citeva zile. 
Poate că fotografiile nu erau la fel de irumoase ca cele tipărite în 
albumul amintit, dar cu siguranţă, ele erau realizate la un nivel 
tehnic corespunzător şi cu o aparatură ce poate sia azi la dispoziţia 


oricărui fotograi. 

Cu toate performanţele obiectivelor din ziua de azi, distanţa 
minimă de fotografiere în cazul obiectivelor standard nu depășește 
40 cm, ceea ce, evident, este insuficient. Pentru a se reuşi o apropiere 
mai mare de subiectul ce urmează a fi fotografiat, îără a interveni 
cu obiective care ar deforma anumite perspective, au fost puse la 
punct trei tipuri de accesorii. Cu ajutorul lor se modiiică, după 
dorinţă şi necesitate, distanța focală a obiectivului, dar se păstrează 
intacte celelalte calităţi optice ale sale. 

Lentilele adiţionale constituie cele mai uzuale accesorii pentru 


fotografia de aproape. Folosirea lor nu necesită o mărire a timpului 
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Instalaţie clasică pentru fotograiie- 

rea la microscopul optic. Imaginea 
vizată şi înregistrată pe peliculă (A). 
Părţile componente ale instalaţiei 
(B): camera îotografică (1), tubul 
adaptor de legătură, lipsit de obiectiv 
foto (2), vizorul dublu ocular (5) și 

microscopul (4). 


de expunere, chestiune care merită să fie reţinută de fiecare fotograf. 
În general lentilele adiţionale se prezintă în seturi de 3 bucăţi, cu 
valori diferite. Ele pot fi folosite atit individual, cât şi asociate în- 
tre ele sau cu alte accesorii destinate macrofotografiei. Se montează 
pe obiectivul aparatului (în cazul aparatelor „biobiective“ lentilele 
adiţionale sînt perechi) fie prin simpla infiletare, fie prin „baionetă“. 


Cititorul care doreşte să-şi procure un aparal cu obiectiv nedemon- 


tabil, cât şi celor care au aparate de acest fel trebuie să le spunem 
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că lentilele adiţionale constituie singurele accesorii pentru fotogra- 
fiat de foarte aproape pe care le pot folosi. 

Inelele intermediare se interpun între obiectiv şi camera ob- | 
| scură a aparatului fotografic, schimbînd astfel distanţa focală în b 
1 II îuncție de necesitate. Inelele intermediare se folosesc exclusiv în 
ji cazul aparatelor reflex-mono-obiectiv. Ele se găsesc produse în 
| seturi numerice diferite şi, ca atare, cu posibilităţi diferite de apro- 
Î piere. Din punct de vedere constructiv, inelele intermediare pot îi | 


simple (în marea lor majoritate) sau prevăzute cu mecanism de ac- 
ţionare (preselecție) a diafragmei. i 
Și de această dată este necesară puţină atenţie sporită Folo- 
sirea inelelor intermediare atrage după sine o prelungire a timpului de 
expunere. Liucrul acesta apare foarte logic, ţinînd seama că prelun- 
| gind „drumul“ razelor de lumină vom slăbi, automat, puterea lor. 
“IRA Din acest motiv se recomandă cu precădere mărirea timpului de 3 
NI expunere şi nu mărirea valorii diafragmei deoarece în cazul ma- 
| crofotografiei dimensiunea cimpului de proiunzime este şi aşa de- 


osehit de redusă. 


TNB Aceste accesorii, numite inele intermediare, nu posedă calități 
Eh optice, dar ele acţionează eficient asupra periormanţelor optice 
ale obiectivului fotografic. | 
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majoritatea tipurilor de aparate (c). 

lelor intermediare prezintă, în plus, avantajul unei mari comodități | | 
în folosire. Spre deosebire de inelele intermediare care ne consumă a 
suficient de mult timp cu îiletarea, destiletarea și întroducerea mu 

nou element, burduful extensibil poate îi lungit sau scurtat, pa e i] 
fi tirat cu multă uşurinţă. Spre deosebire de lentilele aie și | 
de inelele intermediare, cu ajutorul burduiului it | 
realizate valori de apropiere mult mai numeroase. i dă 
tensibil, considerat practic ca „plesă de A pie ai ir, fi E 
cesoriilor pentru fotografia de foarte aproape poate Îi iolosi Sat | 
în cazul aparatelor de luat imagini de tipul reflex-mono-obieciiv. 
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ce e e y Parasolarul este accesoriul care asigură o protecție RAM 
eficace a imaginii negative ce se va forma pe stratul fotosensibil a 
poa: ai ia a a ai pa peliculei împotriva razelor de lumină perturbante. Într-o oarecare | 


hiectivul aparatului (b), burduiul extensibil (€), parasolar și dis= ăsură. parasolarul asigură şi protejarea obiectivului aparatului. 
oziti nîiru alt ii (d), but d laj iti ve cv A 1 d n, trunchi de piramidă, C1- 
gât PA (BoROzII (0) siDpsgane ude zezlai (6) Inditerent de forma sa (trunchi de con, 
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lindru), de modul său de adaptare la obiectiv (prin înfiletare sau 
prin „baionetă“), rezultatele folosirii sale ne îndreptăţesc să-l con- 
siderăm strict necesar în obţinerea unei imagini de calitate. Pe 
soare sau la umbră, la fotografierea în exterior sau în interior, cu 
aparatul fixat pe stativ sau în timp ce realizăm instantanee, para- 
solarul trebuie să fie prezent. 


ŞI acum, cîte ceva despre filtre. | 

Rolul îiltrelor este de a iniluenţa emulsia iotografică negativă 
și de a permite pe această cale obţinerea unor efecte sau corecţii 
în nuanţarea gamei de gri. 

Totalitatea filtrelor destinate fotografiei în alb-negru se înca- 
drează în trei categorii: 

— [ulire pentru corecție, 

— Ţulire pentru. efect, 

— fulire cu destinaţie specială. 

Vom începe însă prin a prezenta un filtru care nu face parte din 
nici una din categoriile mai sus amintite: filtrul UV sau anticeaţă. 


Filtrul incolor UV se recomandă a fi folosit în permanenţă 
deoarece el împiedică trecerea razelor ultraviolete. În mod cu totul 
special, filtrul UV nu trebuie să lipsească în lotografia făcută de 
la mari înălţimi sau pe litoral, în toate peisajele de iarnă sau es- 
tivale cînd, este cunoscut, fluxul de raze ultraviolete provoacă 
numeroase neajunsuri. Folosirea filtrului UV nu modifică valoarea 
diafragmei, aşa cum vom vedea că se întimplă în cazul folosirii 
celorlalte tipuri de filtre. În plus, menţinerea sa permanentă pe 
obiectivul aparatului de fotografiat fereşte lentila frontală a obiec- 
tivului de zgîrieturi, particule de praf, de eventuale amprente di- 
gitale. | 

Despre îiltrele de corecție vom spune doar că ele au rolul de a 
compensa diferența dintre luminozitatea ambiantă și temperatura 
de culoare a filmului. Aceste filtre se prezintă în tonalități slabe ca 
intensitate pentru culorile galben, verde şi albastru. i 

Filtrele de efect, în schimb, folosite cu pricepere, duc la realiza- 
rea unor negative extrem de interesante. Domeniile de utilizare sint 
asemănătoare cu cele în care se folosesc filtrele de corecție, rezulta- 
tele fiind însă mult mai spectaculoase. Ne-am putea exprima că 
efectele fotografierii cu filtre de acest fel sînt cu. atît mai puiernice cu cii 
respeciivele filire sînt mai intens colorate. Fotografii „de noapte“ 


executate în plină zi, contraste extrem de ridicate, cer de furtună A 


cînd în realitate, pe cer se află doar cîţiva nori sînt numai cîteva 
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Din" numeroasele exemple ce ar putea ilustra rolul pe care îl.joacă filtrele în 
fotografia alb-negru, am ales doar unul. „larna, ca la paradă“ a fost realizată 
folosindu-se un film de 20*DIN, asupra căruia a acţionat o lumină filtraţă 
printr-un filtru oranj-deschis (factor de prelungire: x 2,5). 


exemple alese din totalul posibilităţilor pe care le oferă fotografiei 
iiltrele de efect. 

Domeniile de utilizare ale filtrelor cu destinaţie specială sînt în 
bună măsură limitate la fotografia ştiinţifică, de artă sau experi- 
mentală. Filtru de polarizare este indispensabil la fotografierea 
subiectelor care reflectă prea puternic lumina în anumite porţiuni 
ale lor (obiecte nichelate, cutii de insectare acoperite cu sticlă, vi- 
trinele magazinelor etc.). Acest filtru este neutru din punct de ve- 
dere cromatic folosirea lui, chiar şi în cazul fotografiei color, în- 
semnînd doar o mărire a timpului de expunere sau o deschidere su- 
plimentară a diafragmei. Filtrul de difuziune, cunoscut ŞI sub de- 
numirea de filtru „duto“, este incolor şi conceput pentru atenuarea 
contururilor subiectului ce urmează a fi fotografiat. Se recomandă 
mai ales în portretistică şi în fotografia publicitară, unde dă naş- 
tere la o anumită „plasticitate“ a imaginii greu de obţinut pe alte 
căi. Pultrul infraroșu la rîndul său este nelipsit şi de neinlocuit în 
realizarea unor imagini de acest fel. Dar, atenţie! Fotografia în 
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Factor de lea 
Gulv tea multiplicare Uiilizare Rezultatul acţiuni 
filtrului al diafragmei i 
aa! Oră aa 3 4 
PDA Di Ma e a Ra LE IRU E i 
Galben- x1—x1,5 . Portret în exterior, pei- Reduce” albastrul slă- 
deschis saje cu cer şi verdeață, bind: violetul şi ultra- 
a marea, altitudini. violetul, redă cerul cu 
nori, face galbenul, al- 
/ bastru şi verdele mai 
deschise. 

* cae ha vea a pa AA 
Galben x4—x6 Peisaje cu cer şi verdea- Reţine albastrul, îaivo- 
închis ţă, portrete în soare, rizează galbenul, dă 

depărtări cu ceaţă, flori, imagini cu contraste 
plante dure,  reliefează norii, 
rar utilizat; elimină ul- 
travioletul. 
| cab că — isaie cu cer, construe- Dă imagini mai puţin 
sorbi! să și St ărămidă - d decât filtrele gal- 
verde ţii din cărămidă apa- dure 


rentă roşie, acoperiş cu 
olane-ţigle, material su- 
| perpancromatic 240 DIN 
la lumină artificială; în 
zori sau pe înserat. 


Utilizarea filtrelor la filmele alb-negru 


acestui filtru deosebit de 


a în aparatul fotografic a unei pelicule 
x elemente mai este ne- 
toare de raze infraroşii şi care 
gi fi necesară, ca să zicem 


asă experienţă în acest domeniu... 


pene. Cerul este redat 
cenuşiu cu nori bine 
reliefaţi ; pădurile redate 
în tonuri diferenţiate de 
cenuşiu; reţine albas- 
rul, favorizează verdele 
şi galbenul, ameliorează, 
redarea, roşului şi porto- 
caliului. 


3 


4 2 | 3 


Peisaje cu verdeață şi 
frunziş pe care le redă 
mai deschise. 


Verde 


N 


+ 


X3—X7 Filtru pentru efecte (as- 
pect de îurtună); re- 
produceri, peisaje ur- 
bane cu tonuri roşii; 
redă cerul foarte închis. 


Portocaliu 


„Fotografii prin ceaţă, 
efecte de furtună; de 
noapte în plină zi; îoto- 
grafii tehnice, tablouri, 

. obiecte intens colorate; 

„ trueaje, 


Albastru x2 Portrete la lumină arti- 
ficială corectează reda- 


rea culorii pielii. 


Elimină excesul de raze 
ultraviolete la înălţimi 
peste 2 000 m la mare 
şi în peisaje îndepăr- 
tate. 


Ultraviolet Incolor 0 


4x 


i 


Favorizează verdele ; re- 
ţine albastrul, ultravio- 


“letul şi o mare parte 


din roşu; micşorează 
contrastul, nu întunecă 
cerul. 


Absoarbe albastrul, ul- 


travioletul, precum şi o 
parte din verde, des- 
chide roşul, portocaliul 
şi galbenul, elimină voa” 
lul atmosteric. 


Absoarbe complet ver- 
dele, întunecă cerul; al- 
bastrul şi verdele, re- 
date aproape în negru; 
galbenul şi roşul aproa- 
pe alb; pentru eiecte 
de clar de lună în plin 
soare; se va subexpune 
(1—2 
închise). 


= ———————————————————————————— 


Închide puţin galbenul” 
şi roşul pentru ilumi- 
nare artificială cu lămpi 
cu incandescenţă; des- 
chide uşor albastrul. 


Nu are acţiune asupra 
redării culorilor; nu are 
efecte în fotografii fă- 
cute la mică altitudine, 
şes, unde radiaţiile ul- 
traviolete sînt reţinute 
de particulele de praf 
din atmosteră. 
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Cenuşiu (gri) După densi- Micşorează intensitatea Serveşte pentru redu- 

tate luminii 1/2—1/16, după cerea generală a luminii 

x2—x4 densitatea filtrului. admise atunci cînd dia- 
fragma este total închi- 
să; reduce apreciabil și 
profunzimea de clari- 
tate prin deschiderea 
diafragmei. 


(După D. Codăuş) 


Vorbind despre filtre să nu trecem cu vederea cîteva aspecte 
de ordin „funcţicnal“. Să amintim cititorului că pe inelul de montaj 
al fiecărui filtru sint specificate foarte exact dimensiunea, precum 
şi indicele de mărire a diairagmei. De exemplu, dacă pe raza meta- 
lică a filtrului se află menţiunea X 2, acest lucru vrea să însemne că 
pentru a avea parte de o expunere corectă este necesar să mărim 
de două ori diafragma obiectivului. Dacă menţiunea respectivă 
este X 0,5, diafragma va trebui mărită doar cu o jumătate de 


treaptă. 

O altă problemă de care trebuie să se ţină seama atunci cînd 
sînt folosite filtrele colorate este că în fotografie ele redau totdeauna 
o nuanţă mai deschisă în cazul propriei lor culori şi o nuanţă mai în- 
chisă a culorii complementare ! Folosind un filtru de culoare gal- 
benă vom ţine seama că toate obiectele astiel colorate vor ji pes 
date mai deschis ca în realitate, în vreme ce obiectele colorate în 
albastru (c uloarea complementară) vor îi redate în tonuri mai în- 
chise decit cele reale. 

Gama accesoriilor destinate aparatului de fotografiat modern 
nu se limitează doar la cele enumerate pină aici. Ne-am fixat to- 
tuşi numai la ele din considerente de spaţiu şi de... utilitate pentru 
necesităţile diurne ale fotografiei. Există, desigur, cutii etanșe 
pentru fotografieri subacvatice, diferite adaptoare pentru fotogra- 


2 


Diverse alte accesorii... Pat suport cu declanșare pentru 
teleobiective mari (1) lampă îulger electrică circulară (2), 
adaptor simplu, pentru microfotografiere (3), dispozitive 
pentru fixarea rapidă a camerei pe un stativ (4), dispozi- 
tive pentru cuplarea rapidă a unor accesorii (5), suport- 
declanşa tor de mînă tip „pistol“ (6), pîrghie pentru armare 
operativă (7), calculator fotoelectrice conceput pentru a 
servi şi ca o partie a mecanismului de armare (8), genţi 
de transport compartimentate (9). 
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Accesoriu etanș pentru fotografia subacvatică şi bun de 
utilizat pînă la adîncimi de 75 m. În varianta cu vizor 
„Sportiv“ (a) și în varianta cu vizor refilex-mono-obiectiv, 


Cn 


prin contact cu masca scafandrului (h). 


fia microscopică, diverse instalaţii tranzistorizate de radioemisie 
— recepţie, care permiti declanșarea de la mare distanţă a aparatu- 
lui fotografic, au fost puse la punct sisteme speciale de imprimare 
automată a datei la care s-a realizat imaginea respectivă, precum și 
numeroase alte dispozitive capabile să apropie aparatul fotograiic 
existent de cel ideal. Și, după cum se pare, lucrurile nu au de gind 
să se oprească alci. 
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APARATUL FOTOGRAFIC — DESPRE OBIECTIVE 


| Este uşor de înţeles pentru toată lumea faptul că obiectivul 
| constituie partea optică principală a unui aparat de fotograiiat. Se 
| poate atirma că de calităţile optice şi constructive ale obiectivului 
iu | depinde în foarte mare măsură rezultatul întregului proces de ela- 
ÎI borare a unei îotografil. 


| Să abordăm! şi de această dată mai mult aspectele strict 
| tice ale problemei şi numai atunci cînd va îi absolută nevoie să 


apelăm la chestiunile teoretice. 


| 

| 

| lată că se mai întilnesc destul de mulţi fotografi amatori sau Aparatul fotografie Rolleiflex SL 35 şi „familia“ sa de obiective înterschimba- i! 
| 


| 
i chiar profesionişti care nu reuşesc să răspundă satistăcător atunci i. bile. La rîndul lor, aparatele fotografice NIKON au la dispoziţie 72 de obiective 
!] cînd sînt întrebaţi de semnificaţia — ce-i drept, cam ciirată — pe | diferite, special şi în exclusivitate concepute pentru necesităţile acestor camere... | | 
i care o reprezintă inscripţiile aflate pe un obiectiv. Lucrul acesta Î | 
'] este cu atît mai regretabil cu cît este greu de închipuit cum poate “Tată şi un exemplu: 
- 3 cineva să folosească un aparat de fotografiat lără a cunoaşte la per- Datele înscrise sint următoarele: 1:14 — f = 50 mm — | | 
fecțiune caracteristicile optice ale obiectivului care înzestrează 1734676 — SMC PENTAX — ASAHI OPT. CO. JAPAN ceea ce | 
| aparatul său. _Ă vrea să însemne, în „traducere“, următoarele: i 
i Privit din faţă, pe coroana metalică a obiectivului, a fiecărui | — luminozitatea obiectivului este de 1,4 (adică foarte mare), | 
i opiectiv în parte, vom observa că sînt inscrise mai multe serii de ___— distanţa focală este de 50 mm (distanță focală considerată, | | 
“N cifre si citeva denumiri. În mod special nu vor lipsi: it) cazul pi i LOU ce IP aleea 50 atzi Ca eibaa ala), | 
Î i Age [ — seria de fabricaţie a 'obiectivului este 1734 676, 
VIU — formula care indică luminozitatea obiectivului (exprimată — iar „familia“ din care face parte poartă denumirea SMC ij 
L cantitativ prin raportul dintre diametrul deschiderii utile şi dis- 3 PENT AX; | Ii 
[ tanţa focală), | — firma producătoare: ASAHI OPT. CO. din Japonia. | 
i — distanţa focală (distanţa dintre centrul optic al opieobiului Acum totul pare mult mai simplu, nu? | 
îi și supraiaţa plană a materialului fotosensibil din camera obscură), Privind obiectivul — aşa cum este el montat în aparat — vom N 
i | | Esi ee Asa cea P sesiza că mai stau indicate și scara valorilor diafragmei, scara dis- h: 
ae tanțelor exprimată în metri (m) şi în picioare (ît), precum şi scara N 
— denumirea obiectivului, | | dimensiunii cimpului de profunzime, în funcţie de o diafragmă dată. i 
— denumirea firmei producătoare. | | pi 
| | | | 57 NE 
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TIP_1%5 
CUF CORECTATA 


PENTRU DIFERITE APLICATII 


PENTRU IMAGINI F=50mm 


A 


Cu F. SPECIAL 


CU F NORMALA (STANDARD) 


O posibilă clasificare a obiectivelor destinate camerelor fotografice. 


a, .£ 3 
Citirea corectă a datelor înscrise pe un obiectiv fotografic. S Ș 
Frontal (A): luminozitatea (a), distanţa îocală (D), seria de LU. < ci 
fabricaţie (c), denumirea tipului a formulei de montaj optice 25 ae 
a grupurilor de lentile (d) şi firma sau ţara producătoare = < Ş| 
(e). Lateral (B): seala diafragmelor (a), scala distanţei, = < Tm 
măsurată în metri (b.) şi în picioare (b-), scala fixă pentru 253 9 
stabilirea dimensiunii cîmpului de profunzime (c). a a E 
EL ap 
Cînd sistemul de obturare este synehro-compur, făcînd corp urs i Lz8 9 
comun cu obiectivul, mai adaugă notaţiilor de mai sus şi o scară ZQa RI 
a timpilor de expunere. ai 
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